
기술개요

○ 기술 개요

- 알킬아민계 고분자 및 폴리페놀계 가교제를 포함하는 난연 코팅 기술을 나무 및 목재에 적용한 것

- 내화성이 없는 나무의 외층에 폴리페놀(탄닌) 코팅 도입

→ 탄닌과 구조적으로 유사한 합성 폴리페놀을 파이로갈롤(PG)과 폴리에틸렌이민(PEI) 사용 개발

- PG-PEI 코팅은 산소 존재 하에서 산화적 가교 결합을 통해 다양한 기질에 강력한 접착력을

나타내며, 고온에 노출되면 열 저항성이 강화된 흑연질 물질로 변환

○ 기술 특장점

- 키트 형태: 난연 코팅 직전에 PG와 PEI를 직접 혼합하여 사용하도록 키트로 제공

- 스프레이 코팅 방식: 산소가 풍부한 환경에서 스프레이 코팅 방식으로 나무에 적용

· 고온에 노출되면 이 코팅은 흑연화 과정을 거쳐 나무의 열적 안정성을 크게 향상

· 나무의 열적 안정성을 개선함으로써, 산불의 확산을 줄이고, 환경과 주거 지역을 보호 가능

- 환경 친화적이고, 비용 효율적이며, 비침습적이고, 안정적이며, 생체 적합성을 갖춘 솔루션 제공
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<무처리 및 PG-PEI 코팅된 잣나무의
12주간 생존율: 100% 생존>

<PG-PEI 필름의 세포 생존율: 
모든 테스트에서 80% 이상 유지>

<PG-PEI 코팅이 CNF의 열 안정성 향상: 
흑연화된 PG-PEI 코팅의 sp2 탄소 평면이

탄화층 역할하여, 방염성 크게 개선>

<1분 후 PG-PEI 코팅된 목재 블록은 탄화
층을 형성하여, 더 높은 화재 저항성과

열 안정성 나타냄>
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